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1  I NLEIDING  

1.1  OVER DEZE GEBRUIKSAAN WIJZING  

In deze gebruiksaanwijzing staan de voorbeelden, suggesties en waarschuwingen die u 

nodig hebt om te werken met het VueBox® programma. Zij verstrekk en raad over 

belangrijke punten. Bij deze informatie staan de volgende symbolen:  

 

Het symbool opgelet  signaleert belangrijke informatie, 

veiligheidsvoorschriften of waarschuwingen.  

 

Het symbool stop  staat bij belangrijke informatie. Stop en lees 

deze i nformatie voordat u verdergaat.  

 

Het symbool van de gloeilamp  signaleert een suggestie of een idee 

dat het gebruik van VueBox® eenvoudiger maakt. Het kan ook 

verwijzen naar informatie in andere hoofdstukken.  

1.2  I NTERPRETATIE VAN DE SYMBOLEN OP HET PROD UCT  

Symbool  Plaats  Beschrijving  

 

REF Gebruiksaanwijzing  

 

Productnaam en versie  

 

 

Gebruiksaanwijzing  

 

Naam van de fabrikant  

 

 
Gebruiksaanwijzing  

 

Productiejaar en -maand  

 

 
Gebruiksaanwijzing  

 

Procedure voor het eenvormig verklaren met 

de richtlijn 93/42/EEC Bijlage II.3 Indeling 

krachtens de richtlijn 93/42/EEG, Bijl. IX: 

Klasse IIa krachtens regel 10  

 
 



 

 

1.3  DEFINITIES  

ASR Advanced System Recognition (Geavanceerde systeemherkenning)  

DVP Dynamic Vascular Pattern (Dynamisch vasculair patroon)  

DVPP Dynamic Vascular Pattern Parametric (Parameterbeeld van dynamisch 

vasculair patroon)  

FLL Focal Liver Lesion (Focale leverleasie)  

FT Fall Time (Uitvaltijd)  

MI  Molecular Imaging (Moleculaire beeldvormin g)  

MIP Maximum Intensity Projection (Maximale intensiteitsprojectie)  

mTT  Mean Transit Time (Gemiddelde doorvoertijd)  

PA Perfused Area (Geperfundeerd gebied)  

PE Peak Enhancement (Piekversterking)  

PI Perfusion Index (Perfusie - index)  

PSA Perfusion Segments Analysis (Analyse perfusiesegmenten)  

QOF Quality Of Fit (Paskwaliteit)  

rBV  Regional Blood Volume (Regionaal bloedvolume)  

ROI  Region of interest (Beoordelingsgebied)  

rPA Relative Perfused Area (Relatief geperfundeerd gebied)  

RT Rise Time (Toedieningstijd)  

TSV Tabulation -Separated Values (Door tabs gescheiden waarden)  

TTP Time To Peak (Tijd tot piek)  

WiAUC Wash - in Area Under Curve (Afvulgebied onder curve)  

WiPI  Wash - in Perfusion Index (Perfusie -afvulindex)  

WiR Wash - in Rate  (Afvulsnelheid)  

WiWoAUC  Wash - in and Wash -out AUC (Afvul -  en ontluchtings -AUC)  

WoAUC Wash -out AUC (Ontluchtings -AUC)  

WoR Wash -out Rate (Ontluchtingssnelheid)  

1.4  BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM  

VueBox® is een softwarepakket dat perfusiekwantificatie mogelijk maakt. Het is 

gebaseerd op videoclips gemaakt met Dynamic Contrast Enhanced Ultrasound, in 

radiologieapplicaties (met uitsluiting van de cardiologie).  

Uit de analyse van sequenties van 2D -contrastbeelden worden perfusieparameters 

berekend zoals de afvulsn elheid (WiR), de piekversterking (PE), de toedieningstijd (RT) 

of het gebied onder de curve tijdens het afvullen (WiAUC). Tijdparameters (vb. RT) 

kunnen als absolute waarden worden geïnterpreteerd, amplitudeparameters (vb. WiR, PE 

en WiAUC) als relatieve ( in vergelijking met waarden in een referentiegebied). VueBox® 

kan laten zien hoe deze parameters (en andere) in de ruimte zijn verspreid en kan 

sequenties van contrastbeelden samenvatten in afzonderlijke parameterbeelden. Er 

worden modellen geleverd voor d e twee meest gangbare methoden: bolus (afvul -  / en 

ontluchtingskinesis) en infusie (aanvulkinesis na vernietiging).  

Voor het specifieke geval van focale leverlaesies (FLL), wordt het dynamisch vasculair 

patroon (DVP) van een laesie in vergelijking met het omringende gezonde parenchym 

weergegeven. Ook wordt de DVP - informatie op tijdschaal samengevat in één enkele 

parametrische afbeelding die DVPP wordt genoemd.  

Voor het kwantificeren van atherosclerotische plaques, als manier om kwetsbare plaques 

te identifi ceren, zijn specifieke instrumenten nodig. Deze instrumenten omvatten  een 

meerschalige grafiek, specifieke perfusiekwantificatiemethoden en specifieke 

kwantificatieparameters zoals Geperfundeerd gebied (PA) en Relatief geperfundeerd 

gebied (RPA).  

Sinds versie 7.0 van VueBox® is een instrument geïntroduceerd om de follow -up van de 

perfusieparameters bij verschillende onderzoeken van dezelfde patiënt uit te voeren. Dit 

follow -up - instrument toont de evolutie van deze parameters op basis van de analyse  van 

elk onderzoek in VueBox®.  



 

 

1.5  BEDOELD GEBRUIK  

VueBox® is bedoeld voor het bepalen van relatieve perfusieparameters in 

radiologieapplicaties (met uitsluiting van de cardiologie), gebaseerd op 2D DICOM -

gegevenssets die het resultaat zijn van Dynamic Contra st Enhanced Ultrasound -

onderzoeken.  

De weergave van het DVP door middel van een ultrasound -contrastonderzoek na een 

bolustoediening dient om clinici te helpen suspecte laesies te herkennen en goedaardige 

en kwaadaardige afwijkingen beter te kunnen onderscheiden.  

Het plaquepakket analyseert pathologieën van halsslagaders tijdens een 

contrastechografie na toediening van een bolus.  

1.6  BEOOGDE GEBRUIKER  

Alleen bevoegd medisch personeel met een opleiding mag met dit systeem werken.  

1.7  LEVENSDUUR VAN HET PR ODUC T 

De software en bijbehorende documentatie worden ondersteund gedurende vijf jaar na 

uitgifte van het betreffende product.  

1.8  VEILIGHEIDSVOORSCHRIF TEN  

Lees de informatie in dit gedeelte aandachtig voordat u het programma in ge bruik 

neemt. Dit gedeelte bevat belangrijke informatie over het veilig werken met het 

programma en informatie over de service en hulp.  

 

Elke diagnose die gebaseerd is op het gebruik van dit product moet 

worden bevestigd met een differentiaaldiagnose voord at de behandeling 

start, zoals elke medische handeling dit vereist.  

 

 

Alleen 2D DICOM -gegevenssets van Dynamic Contrast Enhanced 

Ultrasound -onderzoeken waarvoor een kalibratiebestand of ASR ter 

beschikking is, mogen worden verwerkt.  

 

1.9  I NSTALLATIE EN ONDERHOUD  

 

 

Bracco Suisse SA is niet aansprakelijk voor problemen die voortvloeien uit 

ongemachtigde wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen in software of 

hardware van Bracco Suisse SA of uit ongemachtigde installatie van 

software van derden.  

 

 

Als fabrikant en distributeur van dit product is Bracco Suisse SA niet 

aansprakelijk voor de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van het 

systeem indien:  

Å het product niet gebruikt wordt volgens de voorschriften in de 

gebruiksaanwijzing  

Å Het product ge bruikt wordt buiten zijn werkingsvoorwaarden  

Å het product gebruikt wordt buiten de voorgeschreven omgeving.  

1.10  VEILIGHEID VAN DE PAT IËNT EN DE GEBRUIKER  

 

 

De gebruiker moet zich ervan vergewissen dat de onderzoeksbeelden  

geschikt en compleet zijn voordat hij overgaat tot een analyse met 

VueBox®. Indien dit niet het geval is, dienen de beeldopnamen te worden 



 

 

herhaald. Voor informatie over het opnemen van contrastbeelden voor 

een betrouwbare perfusiekwantificatie leest u de  gebruiksaanwijzing van 

de fabrikant of van uw ultrasoonapparatuur en de opmerkingen bij het 

programma van Bracco ñProtocol voor een betrouwbare 

perfusiekwantificatieò. 

 

 

De informatie in deze gebruiksaanwijzing is alleen bedoeld om met het 

softwareprogr amma van Bracco Suisse SA te werken. Dit document bevat 

geen informatie over echocardiogrammen of algemene 

ultrasoonbeeldenopnamen. Lees de gebruiksaanwijzing van uw 

ultrasoonapparatuur voor meer informatie.  

1.11  METINGEN  

 

 

De gebruiker is verantwoordelijk vo or een geschikte keuze van de ROI 

(Region of interest) zodat alleen contrastultrasoongegevens worden 

ingesloten. De ROI mag geen overlappende gegevens bevatten zoals 

tekst, labels of metingen en moeten worden getekend op 

ultrasoongegevens die uitsluitend v erworven zijn met een specifieke 

methode voor contrastbeeldopname (bijvoorbeeld geen overlappende 

gegevens van de B -Mode -  of Kleur Doppler -gegevens).  

 

 

De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van aanwezige artefact 

in de analysegegevens. Artefact kunnen de analyseresultaten ernstig 

beïnvloeden en nieuwe opnamen noodzakelijk maken. Voorbeelden van 

artefact zijn:  

Å evidente discontinuïteit door ritmische beweging tijdens de opnamen 

of een gewijzigd opnamevlak;  

Å te veel schaduw in de beelden ;  

Å onduidelijke anatomische vormen of evident anatomische 

vervorming.  

 

 

Als de beeldconstructie ontoereikend is om een van de hierboven 

opgesomde redenen (dus door artefacts) of door de ontoereikende 

klinische ervaring of opleiding van d e gebruiker, mogen er geen metingen 

worden gemaakt en mogen de beelden niet worden gebruikt voor 

diagnose.  

De gebruiker moet er zeker van zijn dat de beelden en de meetresultaten 

accuraat zijn. De opnamen moeten worden herhaald bij de minste twijfel 

aan de  juistheid van de beelden en metingen.  

 

 

De gebruiker is verantwoordelijk voor een naar behoren uitgevoerde 

lengtekalibratie. In geval van verkeerd gebruik kunnen de meetresultaten 

fout zijn.  

 

 

De gebruiker moet er altijd voor zorgen dat hij de meest geschikte 

kalibratie selecteert voor het ultrasoonsysteem, de probes en 

parameterinstellingen. Controleer dit telkens voordat u een video 

analyseert  (behalve bij ASR -compatibele ultrasoonscanners).  

 

1.12  ASR - COMPATIBELE ULTRASOO NSCANNERS EN GEGEVEN SOVERDRACHT  

ASR-compatibele ultrasoonscanners  zijn systemen waarbij de linearisatiegegevens (die 

nodig zijn om nauwkeurige kwantificatieresultaten te verkrijgen) door de fabrikanten 

rechtstreeks in de DICOM -bestanden zijn opgenomen. Daarom is bij ASR -compatibele 

systemen handmatige selectie van een k alibratiebestand niet vereist in VueBox®.  

Lijst van ASR -compatibele ultrasoonscanners, met de minimaal vereiste systeemversie:  



 

 

Fabrikant  Scannermodel  Systeemversie  

SuperSonic Image  AixPlorer  6.0 en hoger  

Siemens  Acuson S Family  VC30A en hoger  

GE Health care  Logiq E9  R5 en hoger  

Esaote  
MyLab Twice and MyLab 

Class 
11.10 en hoger  

 

 

Om er zeker van te zijn dat een versie van een ASR -compatibele 

ultrasoonscanner op de juiste wijze gevalideerd is door Bracco en de 

systeemfabrikant, kan VueBox® gegevens verzamelen van de computer 

van de gebruiker. De verzamelde gegevens zijn:  

¶ De versie van VueBox®  

¶ De naam van de ultrasoonscanner (fabrikant + model)  

¶ De versie van de ultrasoonscanner  

Deze gegevens worden alleen verzameld als:  

¶ De gebruiker een internetverbin ding heeft  

¶ Een DICOM -bestand dat is geopend in VueBox® ASR -compatibel is  

¶ De versie van het ASR -systeem niet gevalideerd is door Bracco en 

de fabrikant  

 

Na ontvangst van de gegevens van de computer van de gebruiker zal 

Bracco er (in samenwerking met de syst eemfabrikant) voor zorgen dat 

deze niet -gevalideerde versie van de ASR naar verwachting werkt. Indien 

dit niet het geval is, zal Bracco contact opnemen met de gebruiker om hem 

te waarschuwen voor het probleem en zal zij samenwerken met de 

fabrikant om een oplossing te vinden.  

 



 

 

2  I NSTALLATIE  

2.1  SYSTEEMVEREISTEN  

 Aanbevolen   minimum  

CPU Intel® Xeon®  E5-2620 2GHz  Intel® Xeon® E5 -1620 3.5 GHz  

RAM 4 GB 8 GB or more  

Grafische 
Printkaart  

Intel HD Graphics 3000  
Minimum Resolution 1 440 x 900  

Nvidia GeForce  1050 Ti 4GB GDDR5  
Resolution 1920x1200  and higher  

Monitor  17ôô  24ôô or higher 

Systeem  Microsoft® Windows® 7 SP1, 32 
bit  

Microsoft® Windows ® 10 , 64 bit  

 

2.2  I NSTALLATIE VAN VUEBOX ®  

Het installatiepakket  van VueBox® voorziet de volgende verplichte vereisten :  

¶ Vereiste voor Microsoft .NET Framework (Windows -patch)  

¶ Microsoft .NET Framework 4.6.2  

¶ SAP Crystal Report Runtime Engine voor .NET Framework 4.0  

¶ Visual C++ 2010 Runtime Libraries  

¶ Visual C++ 2012 Runtime Libraries  

Tijd ens de installatieprocedure zult u automatisch gewaarschuwd worden als een van 

deze programma's moet worden geïnstalleerd.  

Ga als volgt te werk voor de installatie van VueBox®:  

1.  Sluit alle programma's,  

2.  Draai het Setup.exe  bestand in de VueBox® map,  

3.  accepteer de installatie van de voorwaardelijke programma's  (als ze nog 

niet zijn geïnstalleerd),  

4.  selecteer de installatiemap en druk op Volgende ,  

5.  volg de instructies op het scherm,  

6.  en druk na de installatie op Sluiten .  

De installatie is gedaan. VueBox® ka n worden opgestart in de map van VueBox  of met 

de toets op uw bureaublad.  

U maakt de installatie van VueBox® ongedaan met de functie Toevoegen / 

Verwijderen  van programma's in het stuurpaneel van Windows.  

2.3  VUEBOX ®  ACTIVEREN  

Bij het eerste opstarten lanceert  VueBox® een activeringsprocedure die de kopie van uw 

software geldig verklaart en ontgrendelt.  

Tijdens deze procedure zult u de volgende informatie moeten verstrekken:  

¶ Serienummer  

¶ E-mailadres  



 

 

¶ Ziekenhuis / Bedrijfsnaam  

De activer ingsprocedure moet deze informatie versturen naar de activeringsserver. U 

kunt dit automatisch laten doen met de online - activering  of met de hand via de e-

mail - activering .  

In de online - activering zal  VueBox® automatisch geactiveerd en ontgrendeld worden 

als u de instructies op het scherm uitvoert.  

In het activeren per e- mail  ontvangt u een e -mail met alle informatie voor de activering 

van VueBox® en wordt u verzocht om die naar de activeringsserver te sturen (u krijgt 

ook het e -mail adres). Enkele minuten  later krijgt u een automatisch antwoord met een 

ontgrendelingscode . Deze code  vult u in zodra u VueBox® weer opstart om de 

activeringsprocedure te voltooien.  

Vergeet niet dat u de activeringsprocedure, online of per e -mail, slechts een keer moet 

doen .  



 

 

3  FUNCTIONELE REFERENTI E VOOR VUEBOX ®  ANALYSES  

 

 

Om onmiddellijk hulp  te krijgen bij het werken met VueBox®, klikt u op het 

"Help" -menu in het bovenste menu en selecteert u de gebruikershandleiding.  

  

 

 

U hebt Adobe Acrobat Reader á nodig om de gebruiksaanwijzing van het 

software te openen. Als Adobe Acrobat Reader á niet in uw systeem is 

geïnstalleerd, haal dan de meest recente versie op in www.adobe.com . 

 

  

3.1  GEBRUIKERSVENSTER  

VueB ox® werkt met meerdere vensters op het scherm. De mogelijkheid om diverse 

video's in afzonderlijke kindvensters te bewerken is nuttig als de gebruiker bijvoorbeeld 

verschillende dwarsdoorsneden van één bepaald ziek deel tegelijkertijd wenst te 

analyseren. Een ander voorbeeld is dat van de gebruiker die op verschillende momenten 

gemaakte opnamen van een bepaald deel met elkaar wenst te vergelijken. Elke analyse 

wordt in een apart, onafhankelijk kindvenster verwerkt. VueBox® voert ook meerdere 

taken tegelijke rtijd uit, omdat elk kindvenster op hetzelfde ogenblik kan werken terwijl 

het oudervenster antwoorden produceert. Berekeningen die computervermogen 

verbruiken, zoals de perfusiekwantificatie, zijn geoptimaliseerd voor multicore processors 

als die er zijn, met een technologie die "parallellisatie" heet.  

Bij het opstarten van VueBox® wordt een startpagina  weergegeven met de 

softwarenaam en het versienummer.  

  

Figuur 1  ï VueBox® startpagina  

 

  

http://www.adobe.com/


 

 

 

Figuur 2  -  Lijst van recente clips, analyses en follow -ups toegankelijk vanaf de startpagina  

Vanaf deze startpagina kan de gebruiker een nieuwe analyse starten (toegang tot de 

DICOM -clips) en een reeds bestaande VueBox® -analyse openen. Oo k recente clips, 

analyses en follow -ups kunnen vanaf deze startpagina snel worden heropend (zie Figuur 

2).  

De bijbehorende analyses van een clip (d.w. z. eerder opgeslagen analysecontexten) zijn 

toegankelijk via de "+" - knop ( zie  Figuur 3), en kunnen hersteld worden.  

 

Figuur 3  -  Weergave geassocieerde analyses van een gespecificeerde clip  

Vanaf de startpagina kunt u meerdere clips als één aaneengeschakelde clip openen door 

clips te selecteren terwijl u op de "Ctrl" - toets van het toetsenbord drukt. Als de 

geselecteerde clips a aneengeschakeld kunnen worden, kunt u op de knop 

"Aaneenschakelen " klikken (zie Figuur  4 ). Clips kunnen ook later tijdens het bewerken 

van de clips aa neengeschakeld worden (zie paragraaf 3.7.4 ).  



 

 

 

Figuur 4  -  Aaneenschakeling clips vanuit de startpagina  

Indien de geselecteerde clips niet aaneengeschakeld kunnen worden (op verschillende 

tijdstippen opgenomen clips, verschillende bronnen...), dan stelt VueBox voor om ze als 

gescheiden clips te openen (zie Figuur 5).  

 

Figuur 5  -  Openen als gescheiden clips  

Zodra een clip is geopend, moet de gebruiker het juiste pakket selecteren (bijv. GI -

Perfusion, Liver DVP, Plaque), dat een se t specifieke functies bevat die binnen een 

specifieke context moeten worden gebruikt (zie paragraaf 3.3 ).  

Er wordt een weergave met één kwadrant weergegeven, met inbegrip van het 

deelvenster met de analyse - instellingen, de clip editor, die functies zijn die nuttig zijn 

voordat het analyseproces wordt gestart (bijv. ROI tekenen, acquisitie - instellingen, enz.).  

 

Figuur 6  -  Weergave in één kwadrant  

Als de perfusiegegevens zijn verwerkt, worden de resultaten weergegeven in vier 

kwadranten met tijdintensiteitscurves, parameterbee lden, perfusieparameterwaarden.  

Bovenste menu  

ROI  
- instrumentenbalk  

Analyse - instellingen  
en instrumentenpaneel  

Clip  
Editor  



 

 

 

Figuur 7  -  Weergave in vier kwadranten  

3.2  ALGEMENE PROGRAMMAOPBOUW  

De stappen waaruit het programma is opgebouwd, zijn eenvoudig en intuïtief voor 

klinisch routinegebruik. De stappen zijn de volgende:  

1.  Een dataset laden  

2.  Een applicatiepakket kiezen  

3.  Analyse - instellingen aanpassen  

4.  Perfusiemodel selecteren, indien van toepassing  

5.  Ongewenste afbeeldingen verwijderen met de clip editor  

6.  Diverse ROIôs tekenen 

7.  Indien nodig bewegingscompensatie toepassen  

8.  Kwantificering uitvoeren  

9.  Resultaten weergeven, opslaan en exporteren  

3.3  SPECIFIEKE APPLICATIE PAKKETTEN  

3.3.1  PRINCIPE  

Terwijl VueBox® een algeme ne toolbox voor kwantificering is, werden er 

toepassingsgerichte functies ontwikkeld voor specifieke behoeften (bijv. DVP voor focale 

leverlaesies, zie het gedeelte  3.3.4 ). Deze toepassingsgerichte functies zijn in 

ñpakkettenò geplaatst, die op basis van de gebruikersbehoeften geselecteerd kunnen 

worden.  

In de meeste gevallen zijn de kernfuncties van VueBox® (bijv. linearisatie van 

videogegevens, bewerken van clips, tekenen van ROIôs, bewegingscompensatie, opslag 

van  analysecontext, exporteren van resultaten, enz.) in alle pakketten gelijk.  

Perfusie -  
parameter  

selectie  

Tijdin -  
tensiteits -  

curves  

Parameter -  
tabel  

Parameter -  

beeld  



 

 

3.3.2  PAKKET SELECTEREN  

De specifieke applicatiepakketten kunnen op de startpagina geselecteerd worden (zie 

sectie 3.1 ) door op de betreffende knop te klikken.  

 

Afbeelding 8  ï Selecteren van specifieke toepassingspakketten  

 

De gebruiker moet erop letten dat hij het juiste pakket selecteert voor het 

uitvoeren van de analyse (bijv. Liver DVP voor focale leverafwijkingen).  

3.3.3  GI - PERFUSION ï GENERAL I MAGING PERFUSION QUANTIFICATION 

(P ERFUSIEKWANTIFICERIN G MET GENERAL I MAGING )  

Het p akket voor perfusiekwantificering met behulp van General Imaging bevat 

instrumenten voor algemene perfusiekwantificering, inclusief de perfusiemodellen Bolus 

en Replenishment (Suppletie) (zie sectie  3.14.5 ), waarmee  kwantitatieve 

perfusieschattingen kunnen worden verkregen door middel van parameters in algemene 

radiologietoepassingen (met uitzondering van cardiologie).  

3.3.4  L IVER DVP  ï FOCALE LEVERLAESIE  

Het speciale pakket voor focale leverlaesies bevat de volgende speci fieke instrumenten 

voor de analyse van FLLôs: 

¶ Leverspecifiek bolus -perfusiemodel (d.w.z. Bolus Liver)  

¶ Dynamisch vasculair patroon (zie sectie  3.13.6 )  

¶ Parametrische afbeelding van dynamisch vasculair patroon (zie sec tie  

3.13.7 )  

¶ Klantspecifiek analyserapport (zie sectie  3.15.4 )  

Met deze instrumenten kunnen verschillen in bloeddoorstroming tussen leverlaesies en 

het parenchym worden verduidelijkt.  

Dit pakket bevat geen instrumenten voor perfusiekwantificering, in tegenstelling tot het 

pakket General Imaging Perfusion Quantification.  



 

 

3.3.5  PLAQUE  

Het plaquepakket bevat instrumenten bedoeld voor de  kwantificatie van 

atherosclerotische plaques . Om kwetsbare plaques te identificeren, zijn specifieke 

instrumenten  beschikbaar zoals : 

¶ Geperfundeerd gebied (zie paragraaf Geperfundeerd gebied  3.13.8 )  

¶ Relatief geperfundeerd gebied (rPA)  

¶ Gemiddelde MIP -opacificatie (MIP)  

¶ Gemiddelde MIP -opacificatie -  Alleen geperfundeerde pixel (MIP - th)  

3.4  GEACCEPTEERDE GEGEVEN SSETS  

VueBox® ondersteunt contrast ultrasound 2D DICOM clips van systemen waarvoor 

linearisatietabellen (ook kalibratieb estanden genoemd) beschikbaar zijn. Andere datasets 

zoals Color Doppler clips, B -mode clips en contrast/B -mode overlay displays worden niet 

ondersteund.  

 

Bij bepaalde ultrasound -systemen wordt linearisatie automatisch 

uitgevoerd en is geen handmatige sele ctie van een kalibratiebestand 

vereist. Meer informatie vindt u op http://vuebox.bracco.com . 

 

In het algemeen zijn bolusvideoclips aangeraden die langer duren dan 90 seconden om 

ook de afvul -  en ontluchtingsfasen t e kunnen includeren. Videoclips van aanvulsessies 

kunnen aanzienlijk korter zijn.  

http://vuebox.bracco.com/


 

 

3.5  ANALYSE - INSTELLINGEN EN - INSTRUMENTEN  

 

Figuur 9  ï Deelvenster met 
analyse - instellingen en -

instrumenten  

Het deelvenster analyse - instellingen  en -

instrumenten wordt weergegeven op elk tabblad 

van de clip editor, wanneer een clip wordt geopend. 

Vanuit dit deelvenster, kunt u het volgende doen:  

¶ perfusiemodel wijzigen (zie paragraaf 

3.13.4 )  

¶ acquisitie - instellingen en 

versterkingscompensatie specificeren (zie 

paragraaf 3.6 )  

¶ du al-display beheren (zie paragraaf 3.8.4 )  

¶ regio 's van interesse (ROI) tekenen (zie 3.8 )  

¶ sequentie, waaronder sub -sampling (zie 

paragraaf 3.7.4 ) en aaneenschakeling (zie 

paragraaf 3.7.5 ) bewerken  

¶ met tekstaantekeningen overlappen (zie 

paragraaf  3.11 ), anonimisering activeren 

(z ie paragraaf 3.10 ) en lengtes meten (zie 

paragraaf 3.9 )  

¶ bewegingscompensatie lanceren en 

kwantificatie starten  

 

3.6  ACQUISITIE - INSTELLINGEN  

Alvorens een clip in VueBox® te verwerken, moet de gebruiker zich ervan vergewissen 

dat de geselecteerde ultrasoonscanner  overeenkomt met het systeem en met de 

instellingen die voor de acquisitie worden gebruikt, zodat de juiste linearisatiefunctie  

wordt toegepast op de beeldgegevens (zie Figuur 10 ).  

 

Figuur 10  -  Deelvenster ultrasoonscanner  

De lijst met scanners en instellingen die beschikbaar zijn in deze lijst, is afhankelijk van 

de kalibratiebestanden die lokaal zi jn opgeslagen op de computer van de gebruiker. 

Kalibratiebestanden  bevatten de geschikte linearisatiefunctie en kleurenreekscorrectie 

voor elk ultrasoonsysteem en de specifieke instellingen (bijv. sonde, dynamisch bereik, 



 

 

kleure nkaart enz.). Met de kalibratiebestanden kan VueBox® videogegevens die uit 

DICOM -clips worden gehaald overzetten in echo -power -gegevens, een hoeveelheid die 

recht evenredig is met de momentane contrastmiddelconcentratie op elk punt in het 

zichtveld.  

Kalibr atiebestanden worden verspreid onder gebruikers op basis van hun 

ultrasoonsysteem(bijv. Philips, Siemens, Toshiba, enz.) en kunnen aan VueBox® worden 

toegevoegd door ze eenvoudig naar de VueBox® gebruikersinterface te slepen.  

Voor elk ultrasoonsysteem zijn  de meest gebruikte instellingen beschikbaar. Op verzoek 

kunnen echter ook nieuwe kalibratiebestanden aangemaakt worden met specifieke 

instellingen. Neem contact op met uw Bracco -vertegenwoordiger voor meer informatie 

over de manier waarop u extra kalibrat iebestanden kunt krijgen.  

Als een ultrasoonsysteem ASR -compatibel is (zie paragraaf 1.12 , wordt het deelvenster 

van de ultrasoonscanner automatisch ingevuld en kan het niet gewijzigd worden.  

 

 

Het is belangrijk om te controleren of al deze instellingen kloppen voordat u 

doorgaat  met de analyse.  

 

3.6.1  VERSTERKINGSCOMPENSAT IE  

Versterkingscompensatie is bedoeld om de versterkingsvariaties in meerdere 

onderzoeken te compenseren zodat de resultaten van een bepaalde patiënt tijdens 

verschillende onderzoeken kunnen worden vergeleken.  

 

Figuur 11  ï Deelvenster versterkingscompensatie  

3.7  CLIPS BEWERKEN  

3.7.1  PRINCIPE  

Met de clip editor -module kunt u de analyse beperken tot een bepaald tijdvenster en ook 

ongewenste beelden uit de analyse sluiten (geïsolee rde beelden of reeksen beelden). De 

beschikbaarheid van de clip editor  wordt beschreven in 3.17  Beschik baarheid 

instrumenten . 

Zoals uit de figuur hieronder blijkt, kunt u de clip edi tor  ook gebruiken om binnen de 

afvul -  of ontluchtingsfasen van een bolus , alleen beelden binnen een relevant 

tijdsinterval te houden. Als u de vernietiging -suppletie - - techniek gebruikt, definieert de 

clip  editor automatisch de selecteerbare suppletiesegmenten door beelden te kiezen 

tussen twee vernietigingen in.  



 

 

(a) BOLUS  

 

(b) SUPPLETIE  

 

Figuur 12  -  Typische voorbeelden van een clipbewerking  

 

Als het bolusperfusiemodel wordt gebruikt, moet de gebruiker erop 

letten dat hij zowel de afvul -  als de ontluchtingsfase selecteert. Als dat 

niet wordt gedaan, kan de uitkomst van de verwerking van de 

perfusiegegevens negatief beïnvloed worden.  

3.7.2  I NTERFACE - ELEMENTEN  

Figuur 13  en Figuur  14  tonen screenshots van de interface -elementen in de clip editor.  

 

Figuur 13  -  Gebruikersinterface van de clip editor.  

 

Vernietigings -
gebeurtenis  

Tijd  

1e  

Suppletiesegmenten:  

2e  

Beeldstatusbalk:  
Uitsluiting  

Insluiting (geselecteerd 

segment)  
Vernietiging  

Schuif balk en beeldstatusbalk  

Duim van schuifbalk  Clip afspelen  

 

Insluiten/Uitsluiten  

frame(s)  

Uitgesloten frames  

Geselecteerde frames  

Tijd  

Beeldstatusbalk:  
Uitsluiting  
Insluiting  

 

Relevant tijdsinterval  



 

 

 

Figuur 14  -  Clip editor in suppletiemodus.  

 

Element  Naam  Functie  

Beeldweergave  

 Beeldnummer  

toont het volgnummer van het huidig 

weergegeven beeld en het totaal aantal 

beelden van de videoclip.  

 Tijdwijzer  
toont de tijd van het huidig weergegeven 

beeld.  

 Zoom In / uit  maakt het beeld groter of kleiner.  

 
Beeldschuifbalk  

selecteert het  beeld dat u wenst te bekijken. 

Als de cursor op een uitgesloten beeld staat, 

zit er een rood kader omheen.  

 
Beeldstatusbalk  

toont reeksen uitgesloten en ingesloten 

beelden, respectievelijk rood en groen. 

Vernietigingsbeelden worden  oranje 

weergegeven.  

 
Afspelen  speelt de video af.  

 
Snel afspelen  speelt de video snel af.  

Flash frame definiëren/verwijderen  

Flash frames  
Alle flash frames verwijderen  

  

Selectie van het suppletiesegment  



 

 

Clip editor  

 Uitsluiten  
Sluit de geselecteerde frames uit (of het 

huidige frame als er geen selectie is).  

 Insluiten  
Sluit de geselecteerde frames in (of het 

huidige frame als er geen selectie is).  

 
Flash toevoegen  

Markeert de/het huidige beeld(en) als 

flash(es).  

 

Suppletie  

segment 

selector  

Hiermee wordt het vorige/volgende 

suppletiesegment  geselecteerd (alleen 

beschikbaar als de clip vernietigings -

suppletiesegmenten omvat).  

3.7.3  W ERKSTROOM  

BEELDEN UITSLUITEN  

Om een reeks beelden uit te sluiten:  

1.  Klik op de linkermuisknop op het  eerste beeld dat moet worden uitgesloten en 

houd deze ingedrukt  

2.  Zet de  beeldschuifbalk  op het laatste uit te sluiten beeld  

3.  Laat  de linkermuisknop los  

4.  Klik op de knop Uitsluiten   (of druk op de toets ñVerwijderenò of ñ-ò op uw 

toetsenbord)  

BEELDEN INSLUITEN  

Om een reeks van beelden in te sluiten:  

1.  Klik op de linkermuisknop op het  eerste beeld dat moet worden uitgesloten en 

houd deze ingedrukt  

2.  Zet de  beeldschuifbalk  op het laatste uit te sluiten beeld  

3.  Laat  de linkermuisknop los   

4.  Klik op de knop Insluiten   (of druk op de toets ñ+ò op uw toetsenbord) 

EEN REEKS UITGESLOTEN  BEELDEN WIJZIGEN  

Om de reeks uitgeslot en beelden te wijzigen:  

1.  Beweeg met de muisaanwijzer over de beeldstatusbalk  naar een willekeurige 

rand van een reeks uitgesloten beelden ( )  

2.  Wanneer de aanwijzer verticaal gesplitst wordt , versleept u de rand om de 

reeks uitgeslot en beelden te wijzigen.  

EEN REEKS UITGES LOTEN  BEELDEN VERPLAATSEN  

Om een reeks uitges loten  beelden te verplaatsen:  

1.  Beweeg met de muisaanwijzer over de beeldstatusbalk  naar een willekeurige 

rand van een reeks uitgesloten beelden ( )  



 

 

2.  Wanneer de aanwijzer verticaal gesplitst wordt , drukt u op de Shift - toets en 

versleept u de reeks beelden naar de gewenste plaats.  

3.7.4  SUB - SAMPLING - SNELHEID  

Met VueBox® kunt u de gewenste sub - sampling - snelheid  indien nodig instellen om 

het aantal frames dat moet worden verwerkt te verminderen ( optioneel ).  

 

Figuur 15  -  Sub -sampling - snelheid bewerken  

 

De gebruiker moet erop letten dat de framesnelheid die wordt gelezen in 

het DICOM -bestand en weergegeven wordt in het deelvenster met video -

instellingen correct is voordat hij doorgaat met de analyse. Een onjuiste 

beeldsnelheid kan resulteren in een verkeerde tijdbasis en dus van invloed 

zijn op de berekende waarden van de perfusi eparameters.  

 

3.7.5  CLIPAANEENSCHAKELING  

De clipaaneenschakeling  of - combinatie, is het proces om clips samen te brengen tot één 

reeks aangeschakelde reeks beelden. Met deze functie kunt u een reeks van 

chronologisch opgenomen ult rasoonscannerclips verwerken. De aaneenschakelingsfunctie 

is handig wanneer het ultrasooonsysteem een beperkte opnametijd heeft voor een 

DICOM -bestand.  

 

 

Bracco raadt aan om clips aan elkaar te schakelen met een overgangstijd 

tussen de clips van Ò 3 minuten.  

3.7.6  FLASH - BEELDEN - DETECTIE  

 

U kunt het perfusiemodel (bijv. Bolus of suppletie) selecteren in de clip editor. Om te 

voorkomen dat u het verkeerde model kiest (bijv. het suppletiemodel voor een 

bolusinjectie) wordt de suppletietoets alleen actief als de software flash -beelden in de 

videoclip heeft gevonden. De flash -detectie is een automatisch proces dat telkens wo rdt 

gestart wanneer een clip in VueBox® wordt geladen.  

Clip(s) aaneenschakelen opent en schakelt clip(s) aaneen  

                                     met de huidige clip(s).  

Overgangstijd:  
stelt de tijd (in seconden) in  

tussen het einde van een clip  

en het begin van de  

volgende. De standaardwaarde  

wordt automatisch berekend  
door VueBox®.  

Lijst van  

aaneen -  
geschakelde  

clips  
Geselecteerde clip verwijderen:  
verwijdert de geselecteerde clip  

uit de lijst met  

aaneengeschakelde clips.  



 

 

 

Figuur 16  -  Flash - beeld -detectie  

De voortgang van de automatische flash -beeld -detectie is te zien in de werkbalk van de 

clip editor, zoals weergegeven in bovenstaande figuur. In sommige gevallen kan dit 

detectieproces niet accuraat zijn. U kunt de automatische detectie daarom annuleren als 

deze niet nauwkeurig is of mislukt. Om deze flash -beeld -detectie te annuleren of om 

ongewenste flash -beelden te verwijderen:  

1.  Als de detectie  bezig is, klikt u op de -knop (rechtsonder de flash -knop) om het 

proces te stoppen.  

 
2.  Als de detectie is voltooid, klikt u op de -knop (rechtsboven de flash -knop) om 

alle flash -beelden te verwijderen.  

 

Het ñSuppletieò-model zal echter niet meer toegankelijk zijn. Daarom moet u als u 

vernietigings - /suppletieclips wilt bewerken met het vernietigingsmodel, handmatig flash -

beelden selecteren door de beeldschuifbalk op de gewenste locatie te plaatsen en op de  

-knop te klikken of op elk vernietigingsframe op de ñFòtoets van het toetsenbord te 

drukken.  

 

 

Detectie van flash -afbeeldingen en/of handmatige definitie is niet in alle 

pakketten beschikbaar (bijv. Liver  DVP, die alleen compatibel is voor bolus -

dynamica).  

 

  

3.8  REGIONS OF INTEREST  

3.8.1  W ERKINGSPRINCIPE  

Met behulp van de ROI - instrumentenbalk  kunt u tot vijf Regions of Interest  (ROI's) 

bepalen in clipbeelden met de muis; een verplichte  ROI die "Delimitation" heet en vier 

algemene ROI's. De Delimitation ROI wordt gebruikt om de verwerkingsregio af te 

bakenen. Deze ROI mag dus geen enkel niet -echografisch gegeven bevatten zoals tekst, 

kleurbalken of beeldranden. Een eerste algemene ROI (v b. ROI 1) omvat meestal het 

zieke deel indien van toepassing en een tweede ROI (vb. ROI 2) kan gezond weefsel 

omvatten om als referentie te dienen voor metingen. ROI -namen kunnen vrij worden 

gegeven door de gebruiker. Er zijn twee extra ROI's beschikbaar v oor de gebruiker.  

 

Afbeelding 17  -  Voorbeeld van ROI's  

 

 

In het specifieke geval van het Liver DVP -pakket (zie sectie  3.3.4 ), zijn 

ROIôs niet langer algemeen maar hebben een specifieke toepassing. Naast 

de begrenzings -ROIôs zijn de volgende 4 ROIôs beschikbaar: Lesion 1, 

Reference, Lesion 2, Lesion 3. De ROIôs Lesion 1 en Reference zijn verplicht. 



 

 

 

Voor het specifieke Plaquepakket, zijn de  ROI niet meer algemeen en 

hebben een specifiek gebruik. Naast de Delimitation ROI, zijn de volgende 4 

ROI beschikbaar: Plaque 1, Lumen, Plaque 2, Plaque 3. Merk op dat Plaque 

1 en Lumen ROI verplicht zijn. De plaque ROI('s) moeten alle plaque(s) 

bevatten,  terwijl de Lumen ROI een deel van het lumen moet bevatten (zie  

Figuur  33  voor een voorbeeld).  

 

3.8.2  I NTERFACE - ELEMENTEN  

De ROI - instrumenten bevinden zich in de sectie Regio 's van interesse van het 

deelvenster Analys e- instellingen en - instrumenten :  

 

Figuur 18  -  Sectie Regio's van interesse  

 

De ROI - instrumentenbalk  biedt instrumenten waarmee u vier verschillende vormen 

kunt tekenen. Het ROI - label  boven de instrumentenbalk identifi ceert het huidige gebied 

dat getekend moet worden.  

Toets  Naam  Functie  

 Selecteren  om een ROI te selecteren / wijzigen  

 Rechthoek  tekent een rechthoek.  

 Ovaal  tekent een ovaal.  

 Veelhoek  tekent een veelhoek.  

 
Gesloten 

kromme  
tekent een gesloten kromme.  

 

ROI - teken -   

instrumentenbalk  

Huidige ROI  
die getekend  

moet worden  

ROI kleur -  

editor  

ROI opslaan/laden  

ROI verwijderen  

ROI naameditor  



 

 

3.8.3  STAPPEN  

EEN ROI  TEKENEN  

Om een rechthoekige of ovale ROI te tekenen:  

1.  Selecteer een vorm in de ROI - instrumentenbalk  of )  

2.  Verplaats de muispointer naar de gewenste plaats in het B -mode -beeld ( 

links) of  in het contrastbeeld (rechts)  

3.  Klik en versleep om de ROI te tekenen.  

Om een gesloten veelhoek of kromme ROI te tekenen,  

1.  selecteer een vorm in de ROI - instrumentenbalk (  of )  

2.  Verplaats de muispointer naar de gewenste plaats in het B -mode -beeld 

(links) of het contrastbeeld (rechts)  

3.  Om ankerpunten toe te voegen, klikt u herhaaldelijk terwijl u de muispointer 

verplaatst  

4.  Klik twee keer waar u wenst om de vorm te sluiten.  

EEN ROI  VERWIJDEREN  

Om een ROI te verwijderen:  

¶ Oplossing 1:  

Klik op de  knop naast de ROI die u wilt verwijderen  

 

¶ Oplossing 2:  

1.  Klik met de rechtermuisknop op het beeld om de ROI -selectiemodus in te 

stellen of klik op de  knop  

2.  Verplaats de muisaanwijzer naar een willekeurige rand van de ROI  

3.  Selecteer de ROI met d e linker -  of rechtermuisknop  

4.  Druk op de toets DELETE of op de toets BACKSPACE.  

EEN ROI  VERPLAATSEN  

Om een ROI te verplaatsen:  

1.  Klik in het beeld om de ROI -selectiemodus in te schakelen of klik op de  

toets  

2.  Zet de muispointer op een rand van de ROI  

3.  Als de pointer de vorm krijgt van een dubbele pijl, klikt en versleept u de 

ROI naar een andere plaats  

EEN ROI  BEWERKEN  

Om de ankerpunten van een ROI te wijzigen:  

1.  Klik in het beeld om de ROI -selectiemodus in te schakelen of klik op de  

toets  



 

 

2.  Zet de muispointer op een willekeurig ankerpunt van de ROI  

3.  Wanneer de pointer een kruisje wordt, klikt en versleept u het ankerpunt 

naar een andere plaats.  

ROI  KOPIËREN EN PLAKKEN  

Regio 's van interesse kunnen in een ROI -bibliotheek worden gekopieerd en op een later 

tijdstip in een clipanalyse worden geplakt.  

Om alle momenteel getekende ROIôs te kopi±ren: 

1.  Klik op de  knop  

2.  Stel een naam in of accepteer de 
standaard gegenereerde naam en druk 

op d e OK -knop.  

 

 

Figuur 19  -  ROI naar bibliotheek kopiëren  

 

Om ROI uit de bibliotheek te plakken  

1.  Klik op de  knop  

2.  Selecteer het item in de lijst en druk op 
de OK -knop.  

 

 

Figuur 20  -  ROI uit bibliotheek plakken  

3.8.4  DUAL - DISPLAY - MODUS  

In de dual -display -modus wordt gebruik gemaakt van de zij -aan -zij -weergave die in de 

meeste DICOM -clips met contrastbeeld beschikbaar is. Bewegingscompensatie werkt 

beter als deze functie is geactiveerd. Het herhaalt ook alle regio 's van interesse die van 

de ene naar de andere kant zijn getekend (zie Figuur 21 ).  



 

 

 

Figuur 21  ï Herhaalde ROIôs op contrast-  and B - modus beelden  

Indien mogelijk (d.w.z. wanneer alle vereiste gegevens in de DICOM -metadata aanwezig 

zijn) activeert  VueBox® deze functie automatisch. Dit wordt aangegeven in de sectie 

Dual Display (zie Figuur 22 ).  

 

Figuur 22  ï Activering dual display  

In dat geval worden zones voor contrast en B -modus gedurende enkele seconden 

weergegeven en gelabeld wanneer een clip wordt geopend, zoals getoond in Figuur  23 . 

Het is ook mogelijk om deze info op elk moment weer te geven door te drukken op de 

knop "Tonen " in de sectie "M eer opties ". De knop ñOmwisselen ò maakt het mogelijk om 

de twee gebieden om te  keren als de automatische dual -display detectie de contrast -  en 

B-modus -zijde niet correct heeft gedetecteerd.  



 

 

 

Figuur 23  ï Automatische detectie contrast -  en B -modus -zone  

 
Als de dual -display -modus niet automatisch wordt geactiv eerd hoewel er zowel contrast -  

als B -modus -beelden in de clip aanwezig zijn, kan deze handmatig worden geactiveerd. 

Hiervoor moet de locatie van de contrastsymboolmarkering worden gedefinieerd. Om dit 

te doen:  

1.  activeer dual -display  

2.  druk op OK in het ber ichtvenster  

1.  klik op de sonde -oriëntatiemarkering van het contrastbeeld  

2.  controleer of het corresponderende symbool op de juiste manier op het B -

modus -beeld staat, zoals getoond in Figuur  24 . 

 

 

 

Figuur 24  -  Dual Display met symboolmarkeringen activeren  

Als de clip geen symboolmarkeringen bevat, kan VueBox® een ander oriëntatiepunt 

gebruiken om de locatie van de twee beelden te identificeren. Om dit te doen:  

1.  selecteer het instrument " Handmatige selectie symboolmarkering " in de 

sectie ñMeer opties ò 

2.  druk op OK in het berichtvenster  

3.  selecteer een herkenningspunt op het contrastbeeld  

4.  selecteer het overeenkomstige herkenningspunt op het B -modusbeeld  

 

 

De gebruiker moet erop letten de juiste oriëntatiemarkering te kiezen 

(d.w.z. aan contrastbeeldzijde). Anders is het mogelijk dat alle ROI's 

Symboolmarkeringen 
















































































